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V-ce Prezes 

Unii Uzdrowisk Polskich

                                                                 

                                                                       R E F E R A T

                                                                       ===========

                      na temat: "Aktualny stan techniczny obiektów uzdrowiskowych, a wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej."

 

             Na wstępie swojego wystąpienia chciałbym zaznaczyć, że omawiane Rozporządzenie MZ z dnia 22.06.2005 r. określa wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia "SZPITALA SANATORYJNEGO". Pojęcie to nie występuje i nie jest zdefiniowane zarówno w poprzedniej ustawie z dnia 17.06.1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.) ani też w nowej ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399). 

              Obiekty o nazwie "szpital sanatoryjny" nie występują w uzdrowiskach polskich i nie figurują zarówno:

- w rejestrach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez  naczelnych lekarzy uzdrowisk,

- jak i w rejestrach uzdrowiskowych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Urzędy Wojewódzkie.

               Jak z powyższego wynika w polskich przepisach uzdrowiskowych pojęcie "szpital sanatoryjny" nie występowało i pojawiło się po raz pierwszy właśnie w Rozporządzeniu MZ z dnia 22.06.2005r. Sytuacja ta była przyczyną wystąpienia środowiska uzdrowiskowego do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska, czy przepisy tego Rozporządzenia mają obowiązywać w stosunku do szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych. Z uzyskanej odpowiedzi z Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia z dnia 02.11.2005r. znak MZ-OZO-024-4182-1/CP/05 wynika, że w odniesieniu do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 116, poz. 985).

                Wymagania fachowe dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zdaniem Ministerstwa Zdrowia wynikają z ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które zostanie wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 19, ust. 2 ustawy "uzdrowiskowej", który otrzymał brzmienie:

                 "Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 

                   uzdrowiskowego, kierując się bezpieczeństwem pacjenta i koniecznością zachowania standardów świadczeń opieki zdrowotnej, a także wskazaniami 

                   nauki i praktyki."

Oczekując na przepisy tego rozporządzenia, możemy rozważyć i przeanalizować przepisy Rozporządzenia MZ z dnia 22.06.2005 r.w części ogólnej i szczegółowej dotyczącej "szpitala sanatoryjnego".

                  Zgodnie z § 2 i § 4 tego Rozporządzenia pomieszczenia i urządzenia szpitala i szpitala sanatoryjnego pod względem fachowym i sanitarnym powinny odpowiadać wymaganiom szczegółowym określonym w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 3.

Wśród wymagań ogólnych stawianych dla szpitali trzeba wymienić:

- podłogi pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych  zlokalizowane na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na jednym poziomie,

- wydzielone miejsce na wózki inwalidzkie,

- swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

- co najmniej jeden składzik porządkowy dla każdej komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne,

- działy szpitalne dla pacjentów stacjonarnych i dla pacjentów ambulatoryjnych powinny być tak usytuowane aby nie następowało krzyżowanie się ciągów 

  komunikacyjnych,

- łóżka w pokojach muszą dyć dostępne z 3 stron w tym z dwóch dłuższych, a odstępy między łóżkami co najmniej 0,7 m. i od ściany zewnętrznej co najmniej 0,8 m.

- możliwość wyprowadzenia każdego łóżka bez konieczności przesuwania innych łóżek,

- izolatki, separatki, śluzy umywalkowo-fartuchowe, śluzy szatniowe,

- podłogi wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych. Podłogi drewniane mogą być stosowane w 

  oddziałach sanatoryknych i w salach kinezyterapii,

- ściany zmywalne do wysokości 2,05 m.

- dżwigi umożliwiające transport chorych na wózkach i łóżkach,

- wysokość pokoi łóżkowych, co najmniej 3 m. w świetle,

- szerokość drzwi 1,1 m.,

- grzejniki gładkie, łatwe do czyszczenia,

- rezerwowe żródła zaopatrzenia szpitala w wodę (np. własna studnia), w ciepło (np. własna kotłownia), w prąd (agregaty prądotwórcze),

 

                 Termin dostosowania szpitali do wymogów Rozporządzenia upływa 31.12. 2010 r. Program dostosowania należy złożyć organowi prowadzącemu rejestr ZOZ-u w terminie 6 miesięcy  od dnia wejścia w życie Rozporządzenia tj. do 31.12 2005 r.

 

                 Wymagania szczegółowe jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala sanatoryjnego:

- pokoje łóżkowe 1- i 2-osobowe (wyjątkowo 3-osobowe),

- separatki - co najmniej 1 na 40 łóżek,

- pokój dziennego pobytu i pokój lekarzy oraz pokój pielęgniarsko-zabiegowy - co najmniej 1 na 40 łóżek,

- Kuchenka oddziałowa - co najmniej 1 na 80 łóżek,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne: łazienki, ustępy dla mężczyzn i kobiet, prasowalnia,

- brudownik - co najmniej 1 na 40 łóżek,

- pomieszczenia socjalne dla personelu - co najmniej 1 na 80 łóżek,

- ustęp dla personelu - co najmniej 1 na dwie kondygnacje,

- magazyny: bielizny czystej i podręczny bielizny brudnej,

- recepcja (punkt recepcyjny) - co najmniej 1 na 80 łóżek,

- powierzchnia pokoju 1 osobowego powinna wynosić co najmniej 12 m2 a wieloosobowego 7 m2 na 1 łóżko,

- w każdym pokoju powinna być umywalka, 

- w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinny być conajmniej 1 natrysk lub 1 wanna na 20 łóżek, jeden ustęp na 15 kobiet, 1 ustęp i jeden pisuar na 20 mężczyzn

 

                  Aktualny stan techniczny obiektów uzdrowiskowych w odniesieniu do szpitali uzdrowiskowych w większości odpowiada warunkom omawianego Rozporządzenia w części dotyczącej wymagań szczegółowych, natomiast prac dostosowawczych wymagają warunki określone w wymaganiach ogólnych.

Trudno przewidzieć w jakim kierunku pójdą regulacje prawne dla szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych opracowane na podstawie art. 19, ust. 2 ustawy "uzdrowiskowej" z dnia 28.07.2005r. Czy będzie to zbliżenie się do standardów określonych w omawianym Rozporządzeniu MZ z dnia 22.06.2005r. czy też do standaryzacji hotelowej?

 

